合同编号：豫财磋商采购-2021-1092包2
郑州大学（服务）采购合同

甲方：郑州大学
乙方：河南天富文化传播有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律法规，甲乙双方就郑州大学图书馆老校区图书RFID标签加工、数据处理、上架定位及流通服务配套项目—南校区流通库藏书整理包2（包号：豫政采(2)20212200-2）服务事宜，协商一致，达成如下意见，共同遵照执行。甲、乙双方本着诚实守信的原则，协商一致并签订本合同，共同遵守如下条款：
1、 合同内容及要求：
	序号
	物品
	数量
	单位
	要求
	备注

	1
	中图法图书
	约60000
	册
	倒架、细排架、粘贴RFID芯片、贴色标、补书标、加保护膜、盘点定位等
	RFID芯片必须和新校区图书馆一致或兼容，并能在新校区借还设备和门禁及盘点机上正常使用。

	2
	科图法图书
	约160000
	册
	剔旧、倒架、细排架、粘贴RFID芯片、贴色标、补书标、加保护膜、盘点定位等
	RFID芯片必须和新校区图书馆一致或兼容，并能在新校区借还设备和门禁及盘点机上正常使用。

	3
	排架号、架标
	1
	批
	排架号及架标每列两侧各一个，制作标准参考新校区图书馆。
	

	4
	层架标签
	1
	批
	层架标签要求每层一个，制作标准参考新校区图书馆。
	

	5
	图书细排架
	1
	批
	严格按分类法要求精准排架
	所有图书（不含下架的）

	6
	图书下架
	1
	批
	剔旧图书需收集每册图书的条形码号，并打包搬运到指定房间。
	南校区图书馆一楼3个书库、二楼2个书库

	7
	馆员工作站
	2
	个
	RFID标签读写器和新校区图书馆同型号
	新购

	8
	图书倒库
	1
	批
	以南校区流通部一楼、二楼实际为准
	

	9
	图书盘点车
	2
	个
	与新校区保持一致或兼容，并能与新校区现有设备互通互用
	新购



二、合同总价款：
	序号
	货物（服务）名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	中图法图书
	册
	约60000
	1.6
	96000

	2
	科图法图书
	册
	约160000
	1.8
	288000

	3
	排架号、架标
	批
	1
	2000
	2000

	4
	层架标签
	批
	1
	18000
	18000

	5
	图书细排架
	批
	1
	7000
	7000

	6
	图书下架
	批
	1
	7000
	7000

	7
	馆员工作站
	个
	2
	6000
	12000

	8
	图书倒库
	批
	1
	3000
	3000

	9
	图书盘点车
	个
	2
	43000
	86000

	合计
	大写：人民币伍拾壹万玖仟元整
小写：￥519000.00元



三、质量要求或服务标准，乙方对质量负责的条件和期限：
（一）质量要求或服务标准
1、图书加工要求
项目包括剔旧、倒库、倒架、细排架、粘贴RFID芯片、数据转换、贴色标、补书标、补条形码、加保护膜、盘点定位、上架图书条形码收集、下架图书条形码收集、下架图书打包搬运、保洁、新购馆员工作站及图书盘点车等。投标商须按图书馆要求对书库图书进行科学规划，制定科学详细的下架及细排架方案，并根据各个校区图书及书库现状定制色标、书标及层架标，最终做到排架科学、定位精确，确保所加工的图书和新校区自助借还设备通用。
1.1 RFID图书标签要求
RFID芯片必须和新校区图书馆一致或兼容，并能在新校区借还设备和门禁及盘点机上正常使用。
1.1.1功能要求：
标签为无源标签，须符合国际标准ISO18000-6C 空中接口标准。
图书标签必须安装于图书内页夹缝中，隐蔽性高，不易撕毁、脱落。
可重复擦写≥10万次。
标签采用AFI位或EAS作为防盗的安全标志方法，标志位可由用户自由修改。
标签应自带单面或双面粘性，所用胶水为中性环保胶水，不损伤图书纸张
技术要求：
工作频率：860 ～ 960MHz
标签尺寸：≤ 124mm * 5mm (长*宽)
标签天线类型：铝质蚀刻天线，PET基底
基材：格拉辛底纸
芯片类型：Alien / Higgs3（C07）等同性能芯片
标签内存容量：≥ 96位EPC码，512位用户数据区
有效识读距离：应符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求
防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读
有效使用寿命：≥ 10年（标签要求10年内包换）
有效使用次数：≥10万次
访问密码：≥ 32bits
所投电子标签具有抗磁条干扰功能，在和书籍中原有金属磁条隔页粘贴时仍能保证良好读取效率。
所投图书电子标签须通过老化测试，确保产品质量的可靠性。
为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害。标签需通过国家GB9254-2008（无线电骚扰限值）相关标准试验检测。
产品电磁辐射需符合国家相关要求，8小时连续暴露辐射安全≤4u W/cm2，不会对其他设备的正常使用造成影响。
材料及工艺更有利于人体健康及环境保护，产品的有害物质含量符合GB/T 26572-2011标准，其中铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）含量低于0.1%（质量分数），镉（Cd）的含量低于0.01%（质量分数）。
1.1.2服务要求：
10年质保，保用期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费更换。
提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率。
1.2层架标签要求
层架标签必须和新校区进行兼容。
1.2.1功能要求
标签为无源标签，无需电池设备。
标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。
标签存储器中的信息可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。
标签必须使用防冲突的运算法则，具有一定的抗冲突性，能保证多个标签同时可靠识别。
标签具有较高的安全性，可防止存储在其中的信息被随意改写。
须符合国际相关行业标准，如ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性。
用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。
技术要求：
工作频率：860 ～ 960MHz
标签尺寸：≤ 93mm * 20mm * 5.4mm (长*宽*厚)
标签天线类型：铝质蚀刻天线，PET基底
芯片类型：Alien / Higgs3（C07）等同性能芯片
标签内存容量：≥ 96位EPC码，512位用户数据区
有效识读距离：应符合盘点车等设备读取要求
有效使用寿命：≥ 10年（标签要求10年内包换）
有效使用次数：≥10万次
访问密码：≥ 32bits
材料及工艺更有利于人体健康及环境保护，产品的有害物质含量符合GB/T 26572-2011标准，其中铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）含量低于0.1%（质量分数），镉（Cd）的含量低于0.01%（质量分数）。
标签具备抗金属能力，可用于金属制品上。
1.2.2服务要求
10年质保，保用期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费更换。
提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率。
1.3馆员工作站要求
必须和新校区一致。
1.3.1功能要求：
须符合国际相关行业标准，如ISO18000-6C 标准。
RFID阅读器、天线采用一体化设计，非散件方式，且轻便方便移动。
通过标准串口或USB接口连接至计算机设备。
可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。
必须具备防冲突功能，能保证多个标签同时可靠识别。
RFID天线必须采用屏蔽式设计，适用于各种现场应用场合，保证只能在天线上方的RFID图书能够识别。
标签加工程序有准确的操作提示，若条码录入成功，能够显示录入的条码信息及预设信息，若录入失败，界面会显示录入失败提示。
图书批量转换过程中，不需要按动鼠标或键盘操作RFID标签软件即可实现标签快速转换。
具有RFID标签信息读取、写入功能，防盗位改写功能，可对条形码进行识别转换后，将条码号写入RFID标签。
系统可实现与图书馆业务系统关联，实现RFID流通资料的借还功能。
相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内）。
1.3.2技术要求：
工作频率/遵循标准：860-960MHz/ISO18000-6C  。
规格尺寸：≤430mm * 300mm * 32mm (长*宽*高)
一体式馆员阅读器材质：铝合金和塑胶，表面 UV 喷漆 
设备净重：≤5kg。
识读性能：读写距离可达15cm以上，5本/次。
RFID阅读器通信接口：RS-232、USB供电要求：AC 220V，50Hz。
额定功率：≤5W。
所投设备防水、防尘等级须≥IP65，符合GB/T4208-2017外壳防护等级，且通过 IP 防护等级测试。
设备材料及工艺更有利于人体健康及环境保护，产品的有害物质含量符合GB/T 26572-2011标准，其中铅（Pb）、汞（Hg）、六价铬（Cr(VI）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）含量低于0.1%（质量分数），镉（Cd）的含量低于0.01%（质量分数）。
所投设备受静电放电抗扰度干扰时，不影响其读取性能或性能在暂时丧失或降低后，能自行恢复，符合浪涌冲击抗扰度《GB/T17626.5-2008》、工频磁场抗扰度《GB/T17626.8-2006》、脉冲磁场抗扰度《GB/T17626.9-2011》相关标准。
所投产品须具有高低温环境适应能力，且通过《GB/T 2423.22-2012 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化 》环境高、低温试验。
为保证所投产品环境适应及使用性能，所投产品需通过电磁兼容性能试验，符合《GB/T17626.13-2006交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》、《GB/T17626.14-2005电压波动抗扰度试验》和《GB/T17626.28-2006工频频率变化抗扰度试验》标准。
1.3.3服务要求：
提供3年质保。
2、色标
具体要求：规格和颜色（上下双色）由各校区流通部老师确认。色标上粘贴保护膜。色正，且必须统一。
范围：各校区流通库需上架的所有图书。
3、条形码
要求：加贴保护膜；上下需与书上切口平行，不能歪斜。
条码纸材质：须经甲方同意
规格：空白条码纸尺寸：50mm*17mmm（长*高），条码长45mm*11mm（长*高）
码制：39码43校验。
范围：需修补的图书，以扫描仪是否能读取为准。凡扫描仪不能读取的均需更换条形码。
4、保护膜
美观，整洁，需与书上下切口平行，不能歪斜。切口整齐。书脊上将书标和色标整体覆盖一张膜。书内条码和书标也要覆膜。
范围：修补条形码、书标后的图书。
5、书标
具体：索书号由分类号和著者号组成。字号字体必须统一且和现行一致。
两枚：第一枚，书名页右上角一枚，距顶端0.5cm处粘贴；第二枚距书脊下离底边2cm处，并均加贴保护膜。
质量和规格和颜色：和现行一致。
要求：清晰、整洁、完整，上下需与书上下切口平行，不能歪斜，不能印出里面的字迹。索书号字符大小相同、不能断尾，书标上不能有多余墨迹或其它不该有的字迹出现。
范围：需修补的图书，以是否看得清为准。凡看不清的书标均需更换。
6、电子标签安装事项
安装位置： 1、图书标签安装在图书后 50 页范围内随机粘贴（不够50页的小册子放中间）。标签粘贴位置固定，不能随意乱贴。上下不得有外漏现象。2、标签下端与书页底部的距离为 20mm。3、标签的三角锯齿端平直朝向书脊根部粘贴。标签前端三角锯齿距书脊根部不能超过 2mm。
数量要求：北区粘贴RFID芯片图书数量不少于18万册；南区粘贴RFID芯片图书数量不少于18万册；东区粘贴RFID芯片图书数量不少于8万册。架上图书若不够，从下架图书中加工（需单独打包或上架，需单独收集图书条形码号）。若小于此数，则需中标商购置同价值服务（或设备），该服务（或设备）由甲方指定（计算依据为：2.40元/册）。
7、架标和层签安装要求
排架号牌和架标为PVC硬板材质，起止分类号段卡片为200g铜版纸，颜色由各区流通部老师确认。
层签与新校区图书馆通用。
8、剔旧要求
8.1根据采购方要求对书库破旧图书做下架、改馆藏地、打包处理。中图法除破旧图书外全部加工，不做下架（东区按流通部老师要求下架）。科图法单种5册以内全部加工，单种5册以上保留5册。
8.2根据图书的不同分类进行打包，有序摆放并进行准确标识。
8.3将下架打包好的图书根据图书馆要求上架或摆放到指定地点。
8.4在满足数量要求的前提下，下架图书不粘贴RFID芯片、不贴色标、不细排架等。
9、细排架要求
9.1排架人员需熟知图书分类法（中图法和科图法）。
9.2熟知图书馆图书排架规则，图书排架需严格按照图书分类法（中图法或科图法）排列，乱架率不得超过5‰。中图法细排架需根据馆藏量及近年各类新书采购量精确计算，预留合理架位空间；科图法细排架要求每层排满架。
9.3细排到最后一位。
10、中图法排架要求
10.1分类号
分类号的排列采用由左至右逐位对比的方法进行排列。先比较英文字母部分，按《中图法》的22个基本大类的拉丁字母顺序排，A、B、C、……Z。工业技术类用双字母，第一个字母相同，按第二个字母的顺序排，TB、TD、TE、……TV。字母相同，再比较数字部分。例：先后顺序B2、B220、B220.21、B220.3
10.2著者码
著者码的排列采用先比较字母，后比较数字的顺序排列。
例：B848.4/H019、B848.4/K364、B848.4/K3641、B848.4/K3642
11、排架其他事项
11.1书刊排列顺序按架次，由外到里，由左至右，由上至下，首尾相连“S”型进行排列。
11.2图书排完架后还需对图书进行检查整理，对上架位置不准确的图书重新排架，乱架率控制在千分之五以内。
11.3每排书都要有架标，标明该排书架上图书的起止类号。
12、南校区倒库内容及要求
参照剔旧要求，按流通部老师要求执行。
13、定位要求
13.1 层架标编码及命名，定位导航图设计完全兼容郑大图书馆现有的架位导航系统。图书定位信息使用层架标编码及命名。
13.2 图书定位信息错误率控制在千分之五以内。
13.3 郑大图书馆层架标编码规则：
     郑大图书馆层架标由14位数字构成。  例如：01030202100603	对应中心馆三楼北语言文史书库 11架A面6列3层。其中各位数字对应内容如下：
1-2位对应分馆代码  01总馆，02南区馆，03北区馆，04东区馆；
3-4位对应 楼层代码；
5-6位对应同楼层不同书库的代码，或同楼层分区代码；
010201  中心馆二楼南社会科学书库
010202  中心馆二楼北工程与信息技术书库
010301  中心馆三楼南自科与外文书库
010302  中心馆三楼北语言文史书库
020101  南区馆一楼理工书库
020201  南区馆二楼文史书库
030401  北区馆四楼工程与信息技术书库
030501  北区馆五楼综合书库
040201  东区馆二楼书库
7-9位某书库书架单面的顺序号。取值范围001-999，单数对应A面，双数对应B面。起始架位和排号顺序依各书库实际情况为准。
10-12位对应某面书架的列号，面向书架由左向右顺序编号。01起编
13-14位对应某列书架各层的编号。面向书架由上至下编号。01起编
14、南校区今年夏季购置的约4200多册新书也要加工。（粘贴RFID芯片、数据转换、定位、贴色标、细排架等）
15、中标商需承诺：一年内，目前外借图书归还时，中标商仍要免费加工南校区280多册。
16、加工图书所需设备、材料（包括电脑、RFID标签读写器、色标、书标、保护膜、条形码、打包机、打包纸、尼龙草、小推车等）均由中标人承担。
17、中标人对书库图书等的规划方案要与图书馆协商修改后方能实施。
18、服务人员须严格遵守国家、学校及图书馆的防疫规定、安全消防相关规定，实施过程中、图书馆内严禁吸烟等能产生明火的行为, 由于中标方原因出现的消防事故，一切责任由中标方承担。
19、文明作业，工作人员一定要保证所有图书、书架、房屋、设备、器具、家具、室内装饰及地面铺设的绝对安全，做到不损坏、不丢失、不污染，完好无损。若有损坏，按价赔偿。作业中防护措施需要使用的材料等费等均由由中标人承担。
20、服务人员须严格遵守图书馆及学校的相关规定，在此工作期间的食宿、人员、安全均由中标人自行解决。
21、中标方必须服从图书馆工作人员的指挥，需要调整或需要协调等工作，由图书馆工作人员协助处理。
（二）本项目实施时间要求：25日历天。
四、服务约定
1、 服务完成时间： 25日历日。
2、 服务地点：郑州大学南校区图书馆
	3、服务方式：郑州大学南校区图书馆图书RFID标签加工、数据处理、上架定位及其馆藏管理及流通服务配套的相关系统设备和服务设施的采购。
五、验收标准、方法：（需提供三份验收资料）
1.验收标准：验收的依据是签订的采购合同、采购文件、报价文件等。
2.方法：
（1）过程验收：甲方对乙方整个项目实施过程进行全程监督，如有问题乙方必须立即整改。
（2）合同验收：合同验收是指依照合同对服务内容、保密、培训和售后服务等逐条进行的检查验收，合同验收在服务结束、调试、运行后1周内完成，如遇特殊情况，可适当延长期限。
（3）质保验收：质保期满后，对服务的状况和乙方售后服务情况进行的综合评价。
（4）乙方应根据报价文件所做相关承诺，配合甲方做好相关验收工作。
 在验收中发现有下列不符合合同约定的情形的，应在验收报告中注明违约情形，经确认属质量等问题的，追究供应商违约责任；情节严重的，列入采购黑名单。a.供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的服务不符合合同约定，（合同未约定的，按国家、行业有关标准或技术文件规定执行）； b.其他违反合同约定的情形。
（5）乙方履约完毕及时向需方提出验收申请（需提供三份验收资料）。甲方验收合格后出具政府采购验收报告。
六、结算方式及期限
验收合格并经审计后付合同总金额的95%（ ¥493050.00元、大写：人民币肆拾玖万叁仟零伍拾元整），余款5%在质保期满后结清（¥25950.00元、大写：人民币贰万伍仟玖佰伍拾元整）。
七、免费质保约定
1、剔旧、倒架、细排架、粘贴RFID芯片、贴色标、补书标、加保护膜、盘点定位等免费质保3年。
2、RFID电子标签、层架标免费质保10年。保用期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费更换。
3、馆员工作站、图书盘点车免费质保3年。
八、售后服务承诺（包括服务的内容、方式、响应的时间、电话、质保期满结束后的维保等相关内容）
1、售前服务：在合同签订后主动与甲方沟通，提前为甲方提供书库图书加工规划方案，提前确认图书标签、层架标签的规格、色标颜色及排架号、架标颜色及印制LOGOL的设计模板。
2、售中服务：在合同执行过程中，乙方委派专业人员负责图书加工服务、项目验收等事宜。24小时保持在线沟通，发现问题后，电话10分钟响应，4小时赶到现场，12小时解决问题；并做到随时主动通报工作进度情况。
3、售后服务：乙方按照甲方要求保质、保量、按时完成合同，并做到无条件免费及时处理需要加工的图书。
4、乙方售后服务地址：郑州市高新区翠竹街6号一号楼2单元20号，24小时售后服务电话：0371-63368086，联系人：范海潮，联系电话：13939099961，邮箱为：hntfwh@163.com。 
5、在完成设备安装、调试、检测后，乙方向甲方提供设备检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。
6、质保期外所有设备免费维保，只收取材料费。乙方承诺质保期外对所有产品及零配件，以最低市场价格向甲方提供，所有人工费免费，由维修服务而引起的差旅费由乙方承担。
九、履约担保
承包人提供履约担保的形式：以转账的方式提供；
履约担保金额：合同价的5%；
履约担保期限：；履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为服务完工并验收交付之日。履约担保金在签订合同前交学校财务，服务完工验收合格交付使用后履行手续退还。
十、违约责任
1、乙方违约：乙方提供的服务内容不符合约定的质量要求，甲方有权解除或终止合同，并要求乙方按合同总价款的5%支付违约金，给甲方造成经济损失的，乙方还应如数赔偿；乙方未按约定期限交付标的物，每迟延一天须按合同总价的1%向甲方支付违约金。如果乙方对合同迟延履行超过合理期限，甲方有权解除或终止，并且要求乙方赔偿由此造成的经济损失。
2、甲方违约：甲方未能按双方约定的方式和期限支付货款，按有关法律规定对乙方承担违约责任。
3、双方其他违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理。
[image: F:\2021秋季\2021年秋季1803万论证申报表\标书\一图书及老区改造\三个老校区150\新合同\天富双章 001.jpg]
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