货物需求和技术要求
	序号
	货物名称
	参数
	数量

	1
	气相色谱仪
	1、工作条件
1.1温度：15-35℃
1.2湿度：5-95%
1.3耐受温度：-40℃—70℃
1.4电源：220V ±10%，50-60HZ
2、技术指标
2.1 柱箱：
2.1.1 操作温度：室温以上8℃到425℃
2.1.2 温度设定分辨率：1℃
2.1.3 最大升温速率：75℃/min
2.1.4 最长运行时间：999.99 min
2.1.5 程序升温阶数：5
2.1.6 温度波动：环境温度变化1℃, 柱温箱温度变化＜0.01℃
2.1.7 保留时间重复性：＜0.06%
2.1.8 峰面积重复性：＜2%
2.1.9 *所有进样口和检测器都是电子气路控制
2.1.10 *电容式触摸屏界面：可通过打开/关闭设定值的功能访问设定值和状态信息；仪器配置和流路；信号图，有助于确认分析是否按预期进行。并提供彩页证明文件。
2.1.11 *最多可装三个检测器
2.2 加热区：
2.2.1 独立加热区，不含柱温箱：6个（两个用于进样口，三个用于检测器，还有一个辅助用）
2.2.2 辅助加热区的最高操作温度：350℃
2.2.3 支持多达三个加热阀
2.3 填充柱进样口
2.3.1 压力设定值，控制精度为0.01psi
2.3.2 最高操作温度400℃
2.3.3 总流量设定范围：＜100mL/min
2.3.4 适配接头可用于1/8英寸填充柱，以及0.530mm毛细管柱
2.4 电子气路控制（EPC）
2.4.1 *所有进样口和检测器都是电子气路控制
2.5 阀系统
2.5.1 *阀箱可对阀进行加热控温，防止样品冷凝。
2.5.2 *阀为气动阀，切换快速，经久耐用。
2.6 热导检测器（TCD）
2.6.1 最高操作温度400℃
2.6.2 *最小检测限（MDL）：＜800pg丙烷/mL
2.6.3 灵敏度：＞80000mV.mL/mg
2.6.4 线性动态范围：105（±10%）
2.6.5 *独特的单丝、流体切换设计，从启动开关后快速达到平衡，低漂移。
2.6.6 对导热系数高于载气的组分，可以进行信号极性的程序控制。
2.7 氢火焰离子化检测器（FID）
2.7.1 *电子压力/流量控制
2.7.2 最高操作温度425℃
2.7.3 最小检测限（MDL）：＜3pg碳/s，用十三烷测定
2.7.4 线性动态范围：＞107，用N2载气，0.29mm内径的喷嘴
2.7.5 *最大数据采集速率450Hz
2.8 化学工作站
2.8.1 全中文操作软件。
2.8.2 可实现仪器系统控制、数据分析和报告的全部功能。
2.8.3 软件图象化，灵活简单，操作易学。
3.具体配置。
气相色谱仪主机1台、填充柱进样口，带自动压力/流量控制1个、氢火焰检测器，带自动压力/流量控制1个、热导检测器，带自动压力/流量控制1个、辅助电子流量控制器1个、镍转化炉1台、分流/不分流衬管5支、气密进样针1个、0.32m石墨垫10个、HP-5色谱柱，30m, 0.32mm, 0.25um色谱柱1个、Porapak Q柱，9英尺1个、5A分子筛柱，6英尺1个、脱烃/水捕集阱3个。（高纯氮气钢瓶及减压阀、氢气发生器、空气发生器、标准气体 国内采购）
[bookmark: _GoBack]4.售后服务：
4.1*生产厂商在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，认证内容包括仪器性能认证服务、安装、维修、现场维护、客户培训，需提供认证证书复印件和国家认监委网站查询链接及查询结果截图。
4.2仪器在调试通过后提供1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）。
4.3仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。
4.4仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹台)。
4.5*维修工程师响应迅速，仪器生产商常驻河南省的售后服务工程师超过10名，并提供证明。
4.6在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。
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