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权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。
三、包装与运输
设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
四、质保期与售后服务（详见附件 3）
1.所有设备免费质保期为	3年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。
2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的，产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3.乙方须提供一年两次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。
4.乙方承诺在郑州设有售后服务站，凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1 小时内响应，3 小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。
5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。
6.其它：向用户提供的产品和配件是原装的、全新的、完全符合国际标准的、符合国家、招标书及买方提出的有关质量标准和要求，保证在正常使用和维护的前提下，各项性能指标稳定可靠。
五、技术服务
1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及6-10人次国内操作培训。
2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3.软件免费升级和使用。
六、专利权
乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。
七、免税
1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。
8、 交货时间、地点与方式
1.乙方于	年月日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。
5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。
九、验收方式
1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）；验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。
乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。
2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》豫财购[2010]24号”文件要求，政府采购合同金额 50 万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、监察、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。
十、付款方式
1.本合同总价款（大写）为：壹佰零捌万圆整（小写：￥1080000.00元）。
2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的 95％即人民币壹佰零贰万陆仟元整（小写：￥1026000.00元），质保期满后，甲方向乙方支付全部货款的5％即人民币伍万肆仟元整（小写：￥54000.00元）。
十一、履约担保
乙方向甲方以现金或转账的方式提供合同总额 5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。
十二、违约责任
乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标的总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额日万分之四的违约金。
十三、其它
1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。
2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.本合同共18页，一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司执二份。
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附件1：
	序号
	设备名称
	品牌型号
	制造厂（商）
	原产地（国）
	数量
	单价
	合价
	是否进口

	1
	X 射线衍射仪
	丹东浩元DX-2700BH
	丹东浩元仪器有限公司
	中国
	1
	330000
	330000
	否

	2
	真空电阻蒸发镀膜机
	VNANA
VZZ-300S
	北京微纳真空技术有限公司
	中国
	1
	239000
	239000
	否

	3
	3D激光投影仪
	DP E-vision Laser 8500
WUXGA
	Digital 
Project 
ion Ltd
	中国
	1
	206000
	206000
	否

	4
	激光拉曼光谱仪
	天津港东 LRS-3
	天津港东科技股份有限公司
	中国
	1
	130000
	130000
	否

	5
	电子衍射试验仪
	衍石科技DF-8
	衍石科技（北京）有限公司
	中国
	4
	41500
	166000
	否

	6
	Passsco物理数字化实验绪论视频软件
Passsco热腔辐射实验视频软件
Passsco动量守恒实验视频软件
	INCO-WL
	北京赢科
天地电子
科技有限
公司
	中国
	1
	9000
	9000
	否

	7
	合计
	小写：￥1080000.00元大写：人民币：壹佰零捌万圆整


供货范围及分项价格表单位：元

附件2：
设备技术规格参数、功能描述及配置清单表
	序号
	设备名称
	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述
	单位
	数量

	1
	X 射线衍射仪
	1、高稳定性 X 射线源部分（AF3 型高频高压 X 射线发生器）
最大输出功率：3kW；管电压：10～60kV，管电流：5～50mA，管电压、电流稳定度：≤0.005%；X射线管：金属体陶瓷绝缘X 射线管，焦点尺寸焦点 1×10mm²或其它尺寸选择。
2、高精度测角仪部分
测角仪：样品水平 θs-θd 结构，采用光学编码器技术与伺服电机驱动 θs、θd 转动；衍射圆半径：225mm（或是按要求定制）；扫描方式：连续、步进、Omg扫描2θ测量范围：-6°—160°，衍射圆半径：225mm；最小步宽角度： 0.0001°，角度重现性：0.0001°；衍射角线性度：全谱范围内所有峰的角度偏差≤±0.02度。
3、探测器部分：封闭正比探测器能谱分辨率： 25% （Cu Kα 谱线）、最大线性探测率： 5×105cps。
4、散射线防护
X 射线散射线防护装置安全可靠，带有连锁机构。样品测量时射线防护门自动禁止打开，任何情况下都能避免操作人员受到散射线辐射，散射线剂量符合国际标准£ 1.0μsv/h。
5、分体式结构型循环水制冷冷却装置。
6、微机部分
Intel i 系列处理器、内存 4G、128G 固态硬盘、19 寸 LED、高性能 HD 系列显卡；HP1108 A4 幅面激光打印机。
7、系统控制软件及应用软件，配置 Jade9 分析软件，具备功能：①AL 系列衍射仪控制软件；②物相定性、定量分析软件；③数据处理及应用软件；④衍射数据卡片库；⑤晶体结构数据库。
8、仪器控制及数据处理软件
Windows10 操作系统下运行的仪器控制及数据处理软件；物相定性、定量分析、Kα1、α2 剥离、全谱图拟合、选峰拟合、半高宽和晶粒尺寸计算、晶胞测定、二类应力计算、衍射线条指标化、多重绘图、3D 绘图、衍射数据校准、背景扣除、无标样定量分析等功能、全谱图拟合（WPF）、XRD 衍射谱图模拟。
9、配弯曲晶体石墨单色器、随机工具及玛瑙研钵 Φ100 ㎜。
	台
	1

	
2

	真空电阻蒸发镀膜机
	1、真空腔室：净空间尺寸：Φ295×H445mm，前门开度尺寸： 295×445mm，前门观察窗玻璃尺寸：Φ95mm，配一套方便拆卸的防污隔板；腔室、法兰、管道、防污隔板等均采用 304 不锈钢材质；
2、真空系统：主泵分子泵抽速：551L/s，双级旋片泵抽速： 6L/s，主泵采用品牌产品，全量程数显复合真空计量程：1×105～1×10-5Pa；分子泵、双级旋片泵；
3、真空极限：10 -8Torr；
4、抽速：抽至2×10 -6Torr≤15min；
5、基片台：根据客户要求定制的基片台和掩膜板，最大可处理基片： 4 英寸，基片台配有气动挡板，随设备提供一块掩膜板；基片台旋转：旋转速度 0-25 转/分连续可调；基片台加热：采用真空专用加热器，智能温控表，室温～300‵；
6、蒸发源： 3 组蒸发源，源间配隔离挡板，源上有独立挡板；
7、蒸发电源： 1 台蒸发电源，蒸发电源功率： 2.2KW，电流可调精度： 0.1 安培；如需要电源切换蒸发源，需要通过电控实现。
8、速率和膜厚监控：采用石英晶振膜厚监控仪在蒸镀过程中实时监测蒸发速率，监控膜厚；厚度监测范围：1Å～9999Å，分辨率±0.1Å；速率监测范围：0.1Å～99.9Å /s，分辨率±0.1Å；配置： 1 个探头，10 片 6MHz 原装晶振片；膜厚监控仪；
9、操控系统：采用 PLC 手自动控制，触摸屏操作。
10 、水冷系统：水冷部件有分子泵、蒸发电极、膜厚仪探头、磁流体等，整机配水流报警保护系统；配高精度冷却循环水机 1 台，控温范围：5～25‵，控温精度±0.1‵；
11、其它：配齐该镀膜设备的外围设备：冷却循环水机 1 台，静音气泵 1 台，所需试验蒸镀材料；保证设备就位后即能开展工作；镀膜设备及外围设备（冷水机，空压机等）总占地面积：1 平米；
	台
	1

	3
	3D激光投影仪
	1、.DLP 芯片:采用DarkChip DMD 单片 DLP 技术；
2、标称亮度： 8500 ANSI 流明；9000 流明（中心亮度），符合 ISO21118 国际质量标准
3、动态对比度：10000：1；
4、分辨率：1920*1200 ；
5、运行噪音： 37db 
6、光源: 激光光源
7、密闭光引擎，防尘等级： IP60 
8、光源寿命: 40,000 小时 / 30,000 小时 / 20,000 小时(节能模式 2/节能模式 1/标准模式) 
9、ColorMax 七点色彩校正技术保证多台投影机颜色一致性
10、具有主动立体 3D 功能：
支持帧序列格式，左右格式，上下格式，帧封装格式。Dual Flash Processing 可倍频处理用于显示。3D 信号源帧速率，Dual Pipe Processing， 双通道处理允许两路输入源同时输入，3GSDI 环通输入/输出，支持同步主动式眼镜或偏振光转换器24p 和 1080p 真实分辨率显示
11、内置几何校正功能，边缘融合功能，画中画功能
12、支持 DICOM 仿真模式
13、HD-BaseT 接口：支持通过 CAT5e/6 网线传输长达 100 米的未压缩的高清视频 
14、输入输出
类型          接口       数量
DisplayPort1.1  DisplayPort     1
HDMI1.4      HDMI        2
3G-SDIin     BNC         1
3G-SDIout      BNC        1
VGA / Analog RGB 15-pin D-Sub      1
Component Video  5 x BNC       1
HDBaseT           LAN                1
15、镜头记忆数量：10
16、支持侧立安装模式
17、Crestron RoomView Connected 支持
18、PJ Link 支持
19、可更换镜头备选镜头八款，超短焦镜头（0.38:1）
20、重量：: 28KG
	台
	1

	4
	激光拉曼光谱仪
	1、拉曼激光器：LD 泵浦固体激光器，中心波长 532nm，功率≥40mW，带半导体制冷温控系统。
2、光栅分光系统：
分光光栅：反射式，光栅条数 1200L/mm，闪耀波长 500nm 
聚光系统：球面反射镜，曲率半径 605mm 
狭缝系统：对开式狭缝系统，缝高 20mm，缝宽连续可调，可调宽度 0~2mm，示值精度 0.001mm。
相对孔径：D/F=1:5.5
波长范围：200nm~800nm 分辨率：≤0.2nm
波长准确性：0.4nm 波长重复性：0.2nm 
3、探测系统：
光电倍增管：光子计数型光电倍增管，SP≥200A/lm，Idb≤2nA（1000V）单光子信号甄别电路，弱光测量-单光子计数系统
4、外光路系统：
反射聚光系统：球面反射镜，焦距 f=25mm，50mm×50mm
聚光透镜组：f=70，直径 36mm；f=-60，直径 25mm；f=100，直径 30mm；f=50，直径 30mm。偏振系统：起偏器，玻璃材质偏振片，带保护窗；检偏器，直径 20mm，360°旋转可调。波片：1/2 波片，中心波长 532nm，直径 14mm
入射系统：垂直入射式和背入射式自由切换
5、陷波滤波系统：
（1）中心波长：532nm
（2）光学直径：25.4mm
（3）有效通光口径：>16mm
（4）工作光谱范围：450nm~1200nm
（5）平均透过率：≥80%
（6）半强宽度：≤350 cm^-1
（7）损伤阈值：10W/cm^2
（8）镀膜：BBAR/BBAR 
6、样品架系统：
水平位置可调，移动范围 10mm 上下位置可调，调整范围 10mm
俯仰回转二维角度可调，调整范围-10°~+10°
7、软件控制分析功能：
阈值确定功能：单光子计数系统阈值扫描和确定功能
波长扫描功能：按指定波长范围和波长间隔扫描
时间扫描功能：指定波长的长时间扫描
自动寻峰功能：自动检测曲线峰/谷信息
数据处理功能：寄存器数据的四则运算，微分，平滑等处理功能
8、能够联机到互联网+实验管理系统软件，对仪器设备分组分类及学生实验管理，对实验报告自动评判及评分。
9、具有可扩展性，后期可通过升级，实现与显微分析技术结合的应用技术，将激发光的光斑聚焦到微米量级，从而可以在不受周围物质干扰的基础上，分析所照射物体的光谱。
	台
	1

	5
	电子衍射试验仪
	1、输入电压：交流 220V 50/60Hz；
2、阳极电压：直流 0-20KV 连续可调三位半数字显示；
3、灯丝电压：交流 6.5v；
4、电流：0.8mA；
5、荧光屏尺寸：直径 130mm； 
6、衍射样品：多晶体金 Au 衍射样品直径 15mm；
7、衍射条纹直径： 0.5mm；
8、电子束位移方法采取静电位移法；
9、外形尺寸：360mm×200mm×520mm；
10、外包装采取铝塑防震仪器箱。
	台
	4

	6
	Passsco物理数字化实验绪论视频软件
Passsco热腔辐射实验视频软件
Passsco动量守恒实验视频软件
	1、实验视频分辨率： 1920×1080，录制视频宽高比 16:9，视频帧率为 25 帧/秒；
2、稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL 同步控制信号必须连续；图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定；
3、信噪比：图像信噪比： 55dB，无明显杂波；
4、色调：白平衡正确，无明显偏色，视频衔接处无明显色差；
5、视频电平：视频全讯号幅度为 1Ⅴp-p，最大不超过 1.1Ⅴ p-p。其中，消隐电平为 0V 时，白电平幅度 0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度 0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。
6、声道：中文内容音频信号记录于第 1 声道，音乐、音效、同期声记录于第 2 声道，文字解说记录于第 3 声道；
7、电平指标：-2db — -8db 声音应无明显失真、放音过冲、过弱；
8、音频信噪比：48db；
9、声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷；
10、伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象，解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调；
11、视频压缩采用 H.264(MPEG-4 Part10：profile=main,level=3.0)编码、使用二次编码、不包含字幕的 MP4 格式；
12、视频码流率：动态码流的最高码率： 2500 Kbps，最低码率： 1024Kbps；
13、音频压缩格式及技术参数：音频压缩采用 AAC(MPEG4 Part3)格式，采样率 48KHz，音频码流率 128Kbps (恒定)，双声道，做混音处理；
14、唱词文件格式：独立的 SRT 格式的唱词文件；
15、实验视频内容满足贵校实验教学大纲要求。
	项
	1





附件3：
售后服务计划及保障措施

1、对于本项目的售后服务，我公司做出如下郑重承诺：
● 5分钟故障响应；
● 2小时到场维修；
● 4小时故障排除；4小时内故障无法排除，提供备品备件，保障产品正常运行。
● 7*24小时服务热线：
● 360天免费定期巡检；
● 产品免费质保期：三年。
特别说明：
质保期内免费维修或更换，质保期内设备若有更换或者维修，更换或维修后的设备质保期按更换或者维修之日起质保三年。
我方保证所提供产品合格，并符合行业相关标准，如达不到要求，免费更换，并且赔偿采购人经济损失。
对质保期内的维修服务，我方在接到买方通知后到现场无偿负责产品的调试或更换已损坏的部件。
2、售后网点及电话
维修单位名称：河南亘恒电子科技有限公司
售后服务地点：:郑州市金水区孟农街南、铁东路东综合楼13楼1305号。
售后服务联系人及电话：宋自凡 18530862211
3、保证期内的技术支持与售后服务
1、整个项目实行三年免费保修。
2、我方保证向用户提供的产品是原装的、全新的、完全符合国际标准的、符合国家、招标书及买方提出的有关质量标准和要求，保证在正常使用和维护的前提下，各项性能指标稳定可靠。保证在保修期内，对所提供产品提供免费技术支持和售后服务。
3、我方对所供货物实行三包，质保期内免费维修，整个产品终身提供维护服务，免费提供软件升级服务。
4、我方的售后服务、质量保证与培训计划完全响应或优于招标文件中各项要求和规定；
4、安装及调试
1、设备到达安装现场后，由我公司技术人员和用户共同清点完毕后，工程实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。
2、项目组将有包括项目经理在内的多名工程师参加项目实施，他们负责现场设备、辅助设备的安装和调试，完成后同时填写项目安装调试报告。
3、我们在设备安装和调试的同时，将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训，同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料
4、在完成安装、调试、检测后，向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。
5、人员培训计划
[bookmark: _Toc325883562]在产品使用过程中，我公司会组织用户的技术人员及相关管理人员进行针对产品的集中培训，培训地点和人数由双方协商决定，不少于10人次。培训讲师为公司专业培训师。提供产品故障排查、维修等方面内容的培训。
培训课程

	序号
	产品名称
	培训内容
	培训人员
	培训时间（天）

	1
	1.X 射线衍射仪
2.真空电阻蒸发镀膜机
3.3D 激光投影仪
4.激光拉曼光谱仪
5.电子衍射实验仪
6.Passsco物理数字化实验绪论视频软件
Passsco热腔辐射实验视频软件
Passsco动量守恒实验视频软件
	1、 产品的基本参数
2、 产品的使用方法
3 、产品的维修和保养

	5-10人
	直到完全熟练操作为止！


通过完整的培训服务，提升相关人员的理论与操作水平，切实保证用户单位相关产品的正常使用，保障用户的切身利益。
[bookmark: _Toc3620]6、质保期内和质保期外的收费标准
我公司承诺在质保期内，所有更换的零部件及备品备件均免费供应，质保期外更换的零部件均按成本价收取，其他免费。
7、我方保证：
向用户提供的产品是原装的、全新的、完全符合国际标准的、符合国家、招标书及买方提出的有关质量标准和要求，保证在正常使用和维护的前提下，各项性能指标稳定可靠。
8、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、调试、培训、运输、安装施工、售后服务费、增值税费等费用，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。
9、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。
投标人：河南亘恒电子科技有限公司（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：  年   月  日




附件4：
郑州大学仪器设备初步验收单
No.                                         年月日
	使用单位
	
	使用人
	
	合同编号
	

	供货商
	
	合同总金额
	

	设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）

	序号
	品名
	技术参数
（规格型号）
	生产厂家（产地）
	数量
	单位
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	实物验收情况
	外观质量（有无残损，程度如何）。



	
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。



	
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。


	技术验收情况
	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。

	初步验收情况
	□通过验收                  □整改后再组织验收

□不通过验收索赔要求      □其他结论

	验收小组
成员签字
	
	供货商
授权代表签字
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