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1.设备组成：
神经网络超显微钙成像仪主要由微型显微镜成像主机、超微型摄像头及线缆、图像采集软件、数据分析软件、微型镜头手术植入套件、大小鼠清醒活动装置、大鼠旷场箱、数据分析工作站、自聚焦透镜等组成。

2. 主要技术参数
2.1.成像系统:
2.1.1.微型显微成像镜头尺寸：≤8.8mm×15mm×22mm
★2.1.2.成像视野：≥650μm×900μm
2.1.3.成像像素：≥1280×800像素
2.1.4.高精度，每像素＜0.6μm
#2.1.5.显微镜重量：≤1.8g
2.1.6.工作距离：50-350μm
2.1.7.采样率：5-60 FPS可调
2.1.8.LED输出能量：0%-100%可调
2.1.9.激发光波长：475±7nm 
2.1.10.激发光辐照度：535±25nm 
2.1.11.成像主机集成通用输入输出口：≥8个数字输入，≥8个数字输出，≥4个模拟输入/输出，≥1个SYNC输出，≥1个TRIG输入，≥5个USB 3.0
2.1.12.能够进行几乎全部脑区的神经环路成像同时兼顾单细胞级别的成像研究。

2.2.成像采集系统
#2.2.1.采集主机内置存储空间:≥2TB
2.2.2.采集主机与电脑工作站的连接方式：以太网和Wifi
★2.2.3.采集软件：电子电脑操控对焦方式，兼容硬件设备一键操作自动对焦，对焦范围≥300μm。
★2.2.4.采集系统可以在其工作范围内快速对多个平面进行对焦切换，并做到多水平面同时记录清晰图像，切换耗时不高于0.02秒。
2.2.5.采集软件对微型显微摄像头的采样率、对焦范围、LED输出能量、曝光度等均可调。
2.2.6.采集软件支持兴趣区域的时间轨迹追踪，对数据采集区域的整体变化做出数值量化，作为调整光功率、光照时间、成像时间等参数的调整依据

2.3. 数据分析处理软件
2.3.1.配有可视化数据分析处理软件，具有≥20个内置的分析软件程序（时间和空间重采样分析，运动校正分析，细胞识别分析，时间检测分析，影像匹配，活动校准，人工迁移，ΔF/ F计算，细胞识别和提取，事件检测PCA/ICA程序等）
2.3.2.分析软件能够生成自动记录的系统日志和时间记录用来追踪实验进程，能够不需要编程直接使用软件自带的功能进行分析，处理大规模的图像和视频数据，并对数据进行可视化，在实验任何阶段都可以导出数据.
2.3.3.分析软件使用ΔF/ F预览数据，可以与行为学同步并兼容多种行为视频格式,可触发或同步端口到外部设备.

2.4.辅助工具模块
2.4.1.配有微型植入镜头夹持设备，允许手术期间直接观察成像情况，提高镜头在兴趣区域植入的准确性
2.4.2.配有应用保护模块包括5个底座、5个底座盖和1个虚拟镜头
2.4.3.配置自聚焦透镜，长度4mm至13.7mm可选尺寸.
2.4.4.自聚焦透镜数值孔径NA=0.5

2.5.大小鼠清醒活动装置
2.5.1.活动装置有5个通道可供使用
★2.5.2.通道死体积比较小，每个通道的死体积为6-7ul
★2.5.3.通道的材质为：Titanium,polyimide,Teflon。材质可以保护神经递质和药物不受干扰
2.5.4.旋转激活方式：模拟信号，最大为±2V
2.5.5.通过装置上的电子感应器来感应大、小鼠的活动
2.5.6.配单通道大鼠马甲，可连接旋转装置采血，给药，不影响大鼠的活动

2.6.大鼠活动矿场
2.6.1. 组件材质：医用ABS工程塑料；		
2.6.2.底板颜色：黑色；	　	　
2.6.3.支架：工业级铝型材	；　	　
2.6.4.大鼠规格：1000*1000*400mm；　
2.6.5.支架高度：1500mm，摄像高度可调；		
2.6.6.摄像机水平清晰度：700线；		
2.6.7.镜头：4mm，广角镜头，固焦；	
2.6.8.电源：12V-1A；		
2.6.9.接口：BNC标准视频接口；

2.7数据分析工作站（不低于以下产品配置的同等性能）
处理器≥i7；RAM≥32GB；硬盘≥1TB 固态硬盘，移动硬盘≥4T。

#2.8. 为保证产品质量，中标后提供生产厂商出具的针对本项目授权书

3.售后服务
3.1 设备安装、调试和验收
具有国内良好的技术支持和维修支持，仪器现场安装调试时，要指定工程师协助用户完成项目相关条件摸索。设备安装调试可在接到用户通知后一周内完成。
3.2 技术培训
仪器验收合格后，供货方将在用户实验室对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，不少于4人次，主要包括对设备结构、工作原理的了解、设备的正常操作、维护、故障判断及处理等相关内容，以保证操作人员能够正常上岗进行操作与维护。 
3.3 供货方免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等
3.4 保修期：整机保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修（人为损坏除外）
3.5 技术支持及维修
供货方在国内应设有3个以上服务中心，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助买方进行方法开发。
仪器出现故障需要维修时，供货方维修人员在2个工作日内对用户的服务要求做出响应。一般问题应在5个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应在7个工作日内解决或提出明确的解决方案

4. 交货期：合同签订后1个月内

5. 配置明细：
5.1. 微型显微镜成像主机  1个
5.2. 超微型摄像头及线缆   1个 
5.3. 图像采集软件  1套
5.4. 数据分析软件  1套
5.5. 微型镜头手术植入套件 1个
5.6. 应用保护模块  1套
5.7. 自聚焦透镜 5个
5.8. 大小鼠清醒活动装置 1套
5.9. 大鼠旷场箱（含摄像机1个） 1套  
5.10. 数据分析工作站1台


